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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станки плазменной и газовой резки с ЧПУ «АртПлазма 6025» 

с возможностью 5-ой координаты 

с 2011 года в продаже 5-ти координатный станок плазменной

резки с ЧПУ портального типа с зоной обработки 6000х2500мм! 

с 2013 года станок может оснащаться газовым резаком.
· Возможность раскраивать листы неограниченной длины, шириной до 2500мм 

· Привод: серводвигатели; реечно-зубчатая передача по осям X и Y, ШВП - по Z 

· Конструкция раскроечного стола предусматривает организацию нижней вытяжной вентиляции

плазменная резка:

· 5-ая координата позволяет производить резку металла под углом до 45 град. (снятие фаски, разделка под сварку и пр.). Станок может поставляться без 5-ой координаты. 

· Установки воздушно-плазменной резки Hypertherm (США) и Abicor Binzel (Германия), которыми оснащаются станки, обеспечивают качественный раскрой металла 

· Толщина плазменной резки - от 0,5 до 60мм 

· Программное обеспечение обеспечивает возможность вырезать изделия любой сложности с учетом наклона резака 

газовая резка:

· Толщина газовой резки - до 100мм 

· Автоматический поджиг и управление клапанами 

· Система контроля высоты резака - емкостной датчик


Комплектация:

· станок

· стойка ЧПУ

· установка воздушно-плазменной резки

· программное обеспечение

· техническая документация
	Станки плазменной и газовой резки с ЧПУ "АртПлазма 6025"

	Тип воздушно-плазменной установки
	Power Plasma 2
	Power Plasma
	Powermax

	
	
	
	MaxPro 200
	125
	105*
	1650
	85
	65*
	45*

	 

	Габаритные размеры станка, мм
	7560х3600х1900

	Размеры поверхности стола, мм
	6400х2500

	Обрабатываемая поверхность, мм
	6050х2450 (возможно увеличение*)
6050х2250 (для АртПлазма 6025 - плазменная и газовая резка) 

	Толщина плазменной резки, мм

	Качественный рез от кромки
	3-60
	3-45
	0,5-50
	0,5-44
	0,5-38
	0,5-32
	0,5-32
	0,5-25
	0,5-19

	Прожиг
	30
	23
	32
	25
	22
	20
	19
	16
	9

	Максимальная, разделительный рез
	70
	50
	75
	57
	50
	45
	38
	32
	25

	Характеристики газовой резки, мм

	Толщина резки, мм
	6 - 100

	Рабочий газ
	кислород / пропан

	Поджиг
	автоматический

	Скорость резки, м/мин
	до 0,7

	 

	Скорость плазменной резки, м/мин
	0,4-4
	0,2-12

	Скорость холостого хода, м/мин
	до 15

	Точность перемещения станка, мм
	0,2

	Тип привода
	сервомоторы; рейка по X/Y, ШВП - по Z

	Z-координата
	система слежения за высотой резака - для плазменной и газовой резки

	5-ая координата
	угол наклона до 450

	Потребляемая мощность станка, кВт
	69
	54
	56.2
	45
	41
	40
	37
	33
	30

	Диапазон регулирования тока, А
	20-210
	20-160
	50-200
	30-125
	30-105
	30-100
	25-85
	20-65
	20-45

	Подача сжатого воздуха к плазменной установке, л/мин
	40 (3,5бар)
	230 (5,5бар)
	260 (5,9бар)
	260 (5,9бар)
	220 (5,9бар)
	260 (6,1бар)
	190 (5,9бар)
	190 (5,9бар)
	170 (6,2бар)

	Охлаждение
	жидкость
	воздух

	Энергообеспечение
	380В / 50Гц

	Система ЧПУ
	Стойка ЧПУ без компьютера / 
с промышленным компьютером (для станков без 5-ой координаты)

	Программное обеспечение
	АртПлазма
IGEMS* (для станков с 5-ой координатой)

	Цена, $

	АртПлазма 6025 - плазменная и газовая резка

	без 5-ой координаты
	62100
	54050
	66150
	56410
	50830
	51405
	49775
	49105
	-

	АртПлазма 6025 - плазменная резка

	с 5-ой координатой
	-
	-
	80758
	71018
	66013
	-
	64383
	63713
	-

	без 5-ой координаты
	60550
	52500
	64600
	54860
	49855
	49280
	48225
	47555
	-

	АртПлазма 6025 - газовая резка

	без 5-ой координаты
	41400


*  модули IGEMS: «IGEMS», «2D-CAM», «5X-CAM» (www.plasma.mk.ua/cutting.php)

*  цены даны на условиях FCA - Николаев

*  форма оплаты: 50% - аванс, 50% - перед отгрузкой

*  срок поставки: 90 дней с момента авансирования  

*  доставка за счет Покупателя. Можем оказать помощь в организации доставки 
*  срок гарантии - 12 месяцев 
*  обучение обязательно и производится на базе производителя  
*  пуско-наладочные работы и обучение входят в стоимость станка

   (без учета командировочных расходов за территорией Украины) 

С надеждой  на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Директор ООО «ПлазмаТехСервис - Украина»

Бревда Вячеслав Владимирович
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