Прайс-лист на линейные опоры качения РС

                                                            (действителен с 01.02.2015г.)
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          Линейная опора качения   роликовая предназначена для применения в направляющих качения металлорежущих станков, роботизированных комплексов, контрольно-измерительных приборов, лазерных и рентгено-сканирующих установках и пр.


Опоры воспринимают высокие нагрузки, действующие перпендикулярно плоскости перемещения исполнительных органов, и позволяют перемещать их с неограниченной величиной хода.


Рабочее положение опор не ограничивается (вертикальное, горизонтальное или наклонное в продольной плоскости).
	                      Модель
	H
	L
	B
	E
	F
	dxLw
	К
	К1
	t
	C дин,
 кН
	Скорость, м/мин
	Аналог
	Цена,

руб.



	РС-19Л
	19
	75
	27
	25.5
	20.6
	5x10
	М4
	3,3
	6
	42
	25
	RUS 19069
	5664

	РС-19Т
	19
	111
	27
	50
	20.6
	5x10
	М4
	3,3
	6
	68
	25
	RUS 19105
	5723

	РС-19.05
	19.05
	75
	25,4
	25.5
	20.6
	5x10
	-
	3,3
	-
	42
	25
	RUSZ 12044
	5782

	   РС-26ЛК
	26
	92
	40
	28
	30
	7x14
	М6
	4,5
	10
	76
	25
	RUS 26086
	6195

	РС-26Л
	26
	108
	40
	44
	30
	7x14
	М6
	4,5
	10
	95
	25
	RUS 26102
	6372

	РС-26Т
	26
	132
	40
	68
	30
	7x14
	М6
	4,5
	10
	122
	25
	RUS 26126
	6608

	РС-28.57
	28.57
	100
	38.1
	38
	31
	7x14
	-
	4,5
	-
	86
	25
	RUSZ 18059
	7198

	РС-38Л
	38
	133
	52
	51
	41
	10x20
	М8
	6,7
	14
	179
	25
	RUS 38134
	7788

	РС-38Т
	38
	206
	52
	102
	41
	10x20
	М8
	6,7
	14
	305
	25
	RUS 38206
	8142

	РС-38.1
	38.1
	133
	50.8
	51
	41
	10x20
	-
	5,2
	-
	179
	25
	RUSZ 24084
	8319


Основные размеры и параметры
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ООО «СтанкоРемСервис ТД Экспорт», г. Ижевск                                                               
Кашин Александр Сергеевич

тел.:  (3412) 56-88-98;  моб.: 8-90-90-600-212                                                                   E-mail:sashacrc@mail.ru
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