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ПРАЙС-ЛИСТ 11.05.2020
	Модель машины
	Краткие технические характеристики
	Цена, доллар США
с НДС

	Дублирующие прессы проходного типа

	OP-450GS
	Дублирующий пресс OSHIMA  предназначен для приклеивания дублерина, клеевого флизелина под действием высокой температуры и давления при производстве одежды. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение — 1 Фаза 220 V
Мощность нагревателя 3.6 KW
Мощность мотора 40W
Макс. Температура 0-230 С
Макс. Давление 3 кг/см2
Время дублирования 5-34 сек.

Ширина дублирования 450 мм
Размеры 1700*910*360 мм

Вес 180 кг в ящике
	4000

	OP-600FA
	Дублирующий пресс OSHIMA предназначен для приклеивания дублерина, клеевого флизелина под действием высокой температуры и давления при производстве одежды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение — 1 Фаза 220 V (по желанию заказчика возможно исполнение 380 V)

Мощность нагревателя 5,2 KW
Мощность мотора 40W
Макс. Температура 0-230 С

Макс. Давление 3 кг/см2

Время дублирования 5-45 сек.

Ширина дублирования 600 мм

Размеры 2100*1100*1500 мм
Прижим пневматический
	9226

	OP-900A
	Проходной дублировочный пресс  OSHIMA предназначен для дублирования (склеивания) выкроек одежды из любых видов тканей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение —380 V
Мощность нагревателя 12 KW
Мощность мотора 240W
Макс. Температура 0-230 С

Макс. Давление 5 кг/см2

Время дублирования 5-30 сек.

Ширина дублирования 900 мм

Размеры 2310*1660*1420 мм
Прижим пневматический
	16400

	PF-1
	Устройство для подачи материалов в дублирующий пресс из рулона

	1160

	Машины для усадки ткани и перемоточные машины

	OC-1
	Мерильно-браковочная машина OSHIMA предназначена для проверки качества текстильных материалов в процессе их перемотки и измерения геометрических параметров. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение —  220 V
Ширина перематываемой ткани — 2100 мм

Скорость  перематывания 10-80 м/мин

Размеры 2450*1460*1720 мм
	9320

	UW-2
	Машина для декатировки и формования ткани OSHIMA предназначена для обработки шерстяных, трикотажных и костюмных и других материалов для того , чтобы получить хорошую безусадочность и хорошие потребительские свойства изделия. Нагрев электрический, без пара .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение — 220 V
Вес рулона — 80 кг

Скорость подачи ткани 0-75 м/мин

Размеры 2450*80*120 мм
	3445

	UW-2S
	Машина для декатировки и формования ткани с зоной пропаривания OSHIMA предназначена для обработки шерстяных, трикотажных и костюмных и других материалов для того , чтобы получить хорошую безусадочность и хорошие потребительские свойства изделия. В процессе обработки ткань пропаривается, увлажняется и подвергается охлаждению. Требуется внешний источник пара. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение — 220 V
Вес рулона ткани — 80 кг

Потребление пара — 100 кг/час

Скорость подачи ткани 0-75 м/мин

Размеры 2880*800*1200 мм
	8100

	Пресс для формовки кармана и клапана

	OP-303
	Пресс для формовки кармана OSHIMA, две рабочие зоны, предназначен для заутюжки накладных карманов, манжет и других деталей одежды с загибанием сторон по периметру.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение — 1Фаза  220V-50/60Hz 

Ширина рабочей зоны - 68-168mm 

Длина рабочей зоны - 80-150mm 

Время формовки — до 3 мин
Размеры 1025x435x1185 mm 
	16820

	ОР-606
	Пресс для формовки клапана OSHIMA, одна рабочая зона, предназначен для формования клапанов в накладных карманах, манжет рукавов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение — 1Фаза  220V-50/60Hz 

Мощность – 1300 Вт

Давление воздуха – 0,5 Мпа

Размеры 540x560x1320 mm
	5740

	Машина для складывания сорочек

	OP-128S
	Пневматический автомат OSHIMA для складывания и упаковки рубашек, сорочек, футболок. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение —  220 V
Мощность — 800 W
Давление 5,5-6,5 Мпа
Размеры: 1280*800*820 мм
	7380

	Вакуумные турбины

	Ошима 4 кВт
	Вакуумная турбина, мощность 4 кВт. В комплект входит танк для сбора конденсата.
	3485

	Ошима 5,5 кВт
	Вакуумная турбина, мощность 5,5  кВт. В комплект входит танк для сбора конденсата.
	4715

	Автоматический настилочный комплекс

	K5-190S (голова)
	Настилочный комплекс Oshima настил из книжки / настил из рулона, настил зиг-загом / лицевой стороной вверх,

ЖК цветной дисплей, чувствительный к нажатию, автостоп при окончании ткани / экстренный останов, система регулировки и слежения за натяжением ткани (трикотаж), система слежения за краями настила,автоматическая обрезка ткани, автоматическое выключение (после 5 мин простоя), перемотка из рулона в рулон,разглаживание ткани в процессе настила.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

максимальная ширина ткани 190см

длина стола машины - 233см, ширина стола машины – 213см

высота настила (максимально): лицом вверх - 220мм, зиг-загом – 150мм

максимальная мгновенная скорость каретки – 86м/мин

диаметр рулона (максимальный) 450мм / вес рулона (максимальный) 60кг

напряжение  220в / 50гц 

 мощность 1кВт / вес машины 360кг

размеры машины (В х Ш) 190 х 256 см
Комплектация: машина – 1 шт., стол  с воздушной подушкой (или обычный) (длина одной секции 1,2м), монтажные изделия для стола (рельсы, подвес проводов, розетки, разъемы) – по числу секций
	36 840 дол

	Стол для настилочного комплекса
	Размер секции 2,13 х 1,2 м (без воздушной подушки)
	500 дол
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