	Технические характеристики
	Кедр-2
	Кедр-2м
	Кедр-3
	Кедр-3м
	Кедр-4
	Кедр-4м

	Производительность за смену, м3
	5-15
	5-15
	5-12
	5-12
	5-12
	5-12

	Диаметр пильных шкивов, мм
	510
	510
	510
	510
	510
	510

	Скорость пильной ленты, м/с
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Подъем / опускание пильной каретки
	электр.
	электр.
	электр.
	электр.
	ручной
	ручной

	Мин. толщина выпускаемой продукции, мм
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Габаритные размеры, мм
	
	
	
	
	
	

	длина
	7650
	7650
	7650
	7650
	7650
	7650

	ширина
	1800
	1600
	1800
	1600
	1800
	1600

	высота
	1600
	1400
	1600
	1400
	1600
	1400

	Масса станка, кг
	320
	290
	320
	290
	310
	290

	Масса рельсового пути, кг
	310
	280
	310
	280
	310
	280

	Максимальный диаметр распускаемого бревна, мм
	1100
	750
	1100
	750
	1100
	750

	Мощность электродвигателя привода пилы, кВт
	11
	11
	7,5
	7,5
	13 л.с.
	13 л.с.

	Бензин
	
	
	
	
	АИ-92
	АИ-92

	Емкость бака, л / Расход при max нагрузке, л/час
	
	
	
	
	6,5 / 2,5 
	6,5 / 2,5 

	Длина ленточного полотна, мм
	4026
	3630
	4026
	3630
	4026
	3630

	Ширина ленточного полотна, мм
	32-40
	32-40
	32-40
	32-40
	32-40
	32-40

	Шаг, мм
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	Цена, руб.
	112 000
	108 000
	109 000
	105 000
	142 000
	132 000

	Цена Комплекта                                                147000    141800   144000     138800    177000        165800

	Заточной автомат
	18500 руб. 

4500 руб.

1200 руб.

	Разводной станок
	

	Пила ленточная (Швеция, Uddeholm, MFS) 40 мм
	

	Дополнительные опции

	Фундамент 
	27000 руб.

	Багор
	1500 руб.

	Аппарат для сварки пил
	от 75000 руб.


Кромкообрезной (двусторонний)станок 89000, в комплект входят две пилы 9000  =98000р.

