Печь пиролиза древесного угля стоимость от280 000 до 900 000 рублей ROV4. /ROV12
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	Наименование показателя печи

THL-3
	Значение
	Выход готовой продукции
	Наименование показателя печи "Грильбон
	Значение
	Выход готовой продукции
	Сравнение 

	1. Производительность по древесному углю( дуб), цикл/, кг
	1250/20000
	32%/45%
	1. Производительность по древесному углю( дуб), цикл/месяц, кг
	800/8000


	 10%
	+

	2. Объем камеры углежжения, м3
	7.5/40
	
	2. Объем камеры углежжения, м3
	10
	
	+

	3. Количество дров для пиролиза, складометров
	0.2
	
	3. Количество дров для пиролиза, складометров
	9
	
	+

	4. Количество дров для топки, не более складометров
	0
	
	4. Количество дров для топки, не более складометров
	10
	
	+

	5. Продолжительность цикла, суток
	18 часов
	
	5. Продолжительность цикла, суток
	3
	
	+

	6. Количество обслуживающего персонала на 3 печи, человек
	1и 2 по совместительству.
	
	6. Количество обслуживающего персонала на 3 печи, человек
	3
	
	+

	7. Габариты печи, ширина*высота*длина, метров
	Длина2.5./6
шир 1.7/3

выс 1.5/2.6
	
	7. Габариты печи, ширина*высота*длина, метров
	2,80*2,70*4,20
	
	+

	8.Отопление помещения
	200 м кв.
	
	8.Отопление помещения
	нет
	
	+

	9.Получения дегтя
	25-150 кг
	
	9.Получения дегтя
	нет
	
	+

	10.Газ Метан
	0.7 м.куб на 1кг угля
	
	нет
	нет
	
	+


Кроме того, преимуществом нашего оборудования является удобный процесс загрузки и выгрузки готовой продукции. Длина используемого для пиролиза сырья может достигать 1.5 до 6метров и не имеет ограничений в пределах 20-30 см как печь "Грильбон, т,е получаемая при переработки пиломатериала в деловую древесину мы загружаем фактически готовую срезку не подвергая ее дополнительной распиловки , что несет дополнительные  затрат как на  электро- энергию так и дополнительные затраты на использования рабочей силы

Пиролиз контролируется, что дает  получать уголь не только ресторанного качества, но и высокоактивный уголь класса А (Евростандарт)
