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	Металлический
контейнер


	«Передвижные многофункциональные 
расточно-наплавочные комплексы» 
Seria WS
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SMALLER
	Стандартный 
комплект
	SMALLER 

Цилиндрическая расточка  от Ø 22мм  до Ø 70мм
Наплавка внутренняя          от Ø 25мм до Ø 400мм  

Наплавка наружная             от Ø 20мм  до Ø 400мм  

	
	Дополнительный комплект
	KIT 2000 Ø 20

Рабочий диаметр: от Ø 25мм  до Ø 90мм
· для торцевания бобышек 

· для проточки канавок под стопорные кольца 

· для обработки внешних поверхностей 


	WS1 PLUS
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	Стандартный комплект
	WS1 PLUS 

Цилиндрическая расточка  от Ø 37мм до Ø 180мм
Наплавка внутренняя          от Ø 25мм до Ø 250мм  

Наплавка наружная             от Ø 20мм  до Ø 300мм

	
	Дополнительные комплекты
	KIT 20 (для расточки)          от Ø 22мм до Ø 45мм

KIT 2000 Ø 35 
Рабочий диаметр:            от Ø 40мм до Ø 250мм  
· для торцевания бобышек 

· для проточки канавок под стопорные кольца 

· для обработки внешних поверхностей 


	WS2  – WS2 COMPACT 
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	Стандартный комплект
	WS2 – WS2 COMPACT 

Цилиндрическая расточка   от Ø 42мм до Ø400мм 
Наплавка внутренняя          от Ø 25мм  до Ø 400мм  

Наплавка наружная             от Ø 20мм до Ø 400мм
С предосположенностю к нарезанию резьбы метчиком                               от Ø 8мм до Ø 45мм
Сверление                            от Ø 5мм  до Ø 45мм

	
	Дополнительные комплекты
	KIT 20  (для расточки)          от Ø 22мм до Ø 45мм
KIT 30  (для расточки)          от Ø 32мм до Ø 60мм
KIT 2000 Ø 40 
Рабочий диаметр:              от Ø 45мм до Ø 400мм
· для торцевания бобышек 

· для проточки канавок под стопорные кольца 

· для обработки внешних поверхностей 
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	WS2 PLUS
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	Стандартный комплект
	WS2 PLUS 

Цилиндрическая расточка       от Ø 52мм до Ø 450мм 
Наплавка внутренняя               от Ø 25мм до Ø 450мм  

Наплавка наружная                  от Ø 20мм до Ø 450мм 

С предосположенностю к 
нарезанию резьбы метчиком   oт Ø 8мм до Ø 45мм
Сверление                                 от Ø 5мм до Ø 45мм

	
	Дополнительные комплекты
	KIT 30 (для расточки)               от Ø 32мм до Ø 60мм 

KIT 2000 Ø 50 

· Рабочий диаметр:                   от Ø 55мм до Ø 450мм
· для торцевания бобышек 

· для проточки канавок под стопорные кольца 

· для обработки внешних поверхностей 


	WS3
[image: image7.png]



	Стандартный комплект
	WS3 

Цилиндрическая расточка      от Ø 62мм  до Ø 600мм

Наплавка внутренняя             от  Ø 42мм до Ø 600мм  

Наплавка наружная                от  Ø 20мм до Ø 600мм 

Cверление                               от Ø  25мм   до Ø 65мм

Нарезание резьбы                  от Ø 10мм  до  Ø  65мм

	
	Дополнительные комплекты
	KIT 250    (для расточки)          от Ø   42мм до Ø 250мм 


KIT 800    (для расточки)          от Ø 600мм до Ø 800мм

KIT 2000 Ø 60 
Рабочий диаметр:                   от Ø 65мм до Ø 800мм
· для торцевания бобышек 

· для проточки канавок под стопорные кольца 
· для обработки внешних поверхностей 


	WS5
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	Комплектация согласовывается с заказчиком
	WS5   

Цилиндрическая расточка  от Ø 180мм  до Ø 1000мм

Наплавка внутренняя          от Ø 100мм  до Ø 1000мм  

Наплавка наружная             от Ø   20мм  до Ø 1000мм 

	
	Дополнительный комплект
	KIT 2000   Ø 80

Рабочий диаметр: от Ø 100мм  до Ø 1000мм
· для торцевания бобышек 

· для проточки канавок под стопорные кольца 

· для обработки внешних поверхностей 

	WS7 



WS7Plus
	Комплектация согласовывается с заказчиком

WS7 
	WS7   

Цилиндрическая расточка   от Ø 400мм  до Ø 1200мм

Наплавка внутренняя           от Ø 350мм  до Ø 1200мм
Наплавка наружная              от Ø 100мм  до Ø 1200мм 

	
	Дополнительный комплект 
	KIT 2000 Ø 100

Рабочий диаметр: от Ø 120мм до Ø 1200мм 
· для торцевания бобышек 

· для проточки канавок под стопорные кольца 

· для обработки внешних поверхностей 

	
	Комплектация согласовывается с заказчиком

WS7 Plus
	WS7Plus 

Цилиндрическая расточка от Ø 400мм до Ø 1700мм 
Наплавка внутренняя         от Ø 400мм до Ø 1700мм
Наплавка наружная            от Ø 400мм до Ø 1700мм

	
	Дополнительный комплект

	По заказу
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RSX9


	Расточные станки с направляющей штангой  
Seria «RSX9»
для расточки и восстановления соосности

Pабочие диаметры: от ø 500мм до ø 1200мм
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